
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las características principales del intercomunicador IC993 son la claridad del sonido, el altavoz incorporado, el 
micrófono, la posibilidad de conectar equipo audio, el tamaño pequeño y el diseño funcional y compacto. 
Este intercomunicador se fabrica con máquinas totalmente automáticas, lo que elimina los defectos de 
fabricación. El uso de componentes SMD, de filtros y de circuitos de protección le garantizan que tiene un 
sistema resistente y compacto. Además, permite economizar un 40% en relación a la competencia. 
 
2. ESPECIFICACIONES 
 
Alimentación : UM-4 (AAA) x 2 uds. 
Nivel de salida : 150mW 
Respuesta en frecuencia : 50 - 20000Hz ± 3dB 
Circuito de entrada : -62dB ± 1dB 1.5 no 

estabilizado 
  

Circuito de salida : 32Ω 150mW, 84dB ± 3dB 
Dimensiones : 63 x 56 x 25mm  
 (unidad central) 
Peso : 40g (unidad central) 
Temperatura de operación : de -20°C a +50°C 

 
3. INSTALACIÓN 
 
A. PILAS : El IC993 funciona con 2 pilas AAA. Controle la polaridad (polo positivo y negativo) y luego vuelva a 

cerrar la tapa. Después de un largo periodo de uso, el LED se vuelve débil y se afecta la calidad del sonido y 
del volumen. Esto indica que debe reemplazar las pilas. Quite las pilas si no va a usar el aparato durante un 
largo periodo de tiempo a fin de evitar que las pilas corran. 

 
B. AURICULARES : El altavoz y el micrófono están incorporados. No necesita usar herramientas ni hacer 

agujeros. Fije los auriculares al forro del casco (lo más cerca posible de la oreja) mediante las bandas de 
velcro incluidos. Posicione el micrófono y conéctelo a la unidad central. Ahora, el intercomunicador está listo 
para usar. 

 
C. ENTRADA AUDIO : Es posible conectar un reproductor de CD portátil, una radio o un casete a la entrada 

audio. Su voz domina automáticamente la señal de audio. Por lo tanto, no debe ajustar el volumen 
manualmente. 

 
4. OPERACIÓN 
 
Con el botón ON/OFF en la parte superior del aparato no sólo puede activar o desactivar el intercomunicador sino 
también ajustar el volumen del pasajero. Hay también un ajuste del volumen para el conductor en la parte lateral. 
Pruebe el intercom después de haberlo instalado en el casco : controle la calidad del sonido (ajuste el micrófono 
para más claridad) y el volumen (ajuste los controles de volumen). 
 
5. CUIDADO 
Cuando se afecta la calidad del sonido por la velocidad y el viento es mejor disminuir el volumen ya que 
aumentando el volumen, amplifica también el ruido del viento. Por lo tanto, es mejor disminuir el volumen. 
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